SISTEMA
Termoscudo Easy-Flat

Sistema Termoscudo Easy-Flat
design contemporaneo e profili complanari i

NOTE: Calcoli eseguiti secondo UNI EN 10077-2:2004 e UNI EN 10077-1:2007.

Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567-1:2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm)  Ug = 0,6W/(m?K) gg = 0,04W/(m?K)
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform sulla base delle normative di seguito riportate a
puro titolo di analisi e verifica interna.

I nsultati ottenuti non costituiscono criterio di conformita, tali nisultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituto notificato.

Uniform SpA non si assume alcuna responsabilita sui valori indicati né sul loro utilizzo.

Uniform SpA si riserva il dintto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.

Normative di riferimento: UNI EN 10077-1:2007; UNI EN 10077-2:2004; UNI EN 12524:2001; UNI EN 673:2011;



SISTEMA

Termoscudo Easy-Flat

Bl Spessore 68/51

i

7

Legno tenero A=0,11W/m?2K Legno tenero A=0,13W/m?2K
Uf=0,80W/m?2K Uf=0,84W/m?2K
Uw=0,76W/m?K Uw=0,78W/m?3K

Bl Spessore 78/56

Legno tenero A=0,11W/m?K Legno tenero A=0,13W/m?K
Uf=0,78W/m2K Uf=0,82W/m2K
Uw=0,76W/m?K Uw=0,77W/m?K

Variabili A:

Legno tenero A=0,11 W/m2K:

tipologie: Abete Bianco (ABAL), Abete Rosso (PCAB), Cedro Rosso (THPL).
Legno tenero A=0,13 W/m2K:

tipologie: Mogano Africano (KHXX), Larice (LAXX,LADC,LAER,LAGM,LAOC),
Pino Silvestre (PNSY), Douglas (PSMN), Meranti Rosso Chiaro (SHLR),
Mogano Americano (SWMC), Hemlock (TSHT).



SISTEMA

Termoscudo Easy-Flat

Bl Spessore 78/61

Legno tenero A=0,11W/m?2K Legno tenero A=0,13W/m?2K
Uf=0,78W/m?2K Uf=0,82W/m?K
Uw=0,76W/m?K Uw=0,77W/m?3K

Bl Spessore 78/61 PLUS

Legno tenero A=0,11W/m?K Legno tenero A=0,13W/m?K
Uf=0,74W/m2K Uf=0,78W/m2K
Uw=0,74W/m?K Uw=0,76W/m?K

Variabili A:

Legno tenero A=0,11 W/m2K:

tipologie: Abete Bianco (ABAL), Abete Rosso (PCAB), Cedro Rosso (THPL).
Legno tenero A=0,13 W/m2K:

tipologie: Mogano Africano (KHXX), Larice (LAXX,LADC,LAER,LAGM,LAOC),
Pino Silvestre (PNSY), Douglas (PSMN), Meranti Rosso Chiaro (SHLR),
Mogano Americano (SWMC), Hemlock (TSHT).
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